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Geltungsbereich

— Die Anlage ist ausschliesslich fir die Erzeugung von elektrischem Strom durch Sonnenenergie
und als Witterungsschutz konzipiert.

— Die Montage von vollflachigen PV-Installationen, bei der das PV-Feld bis zu den Dachrandern geht,
ist mdglich, aber nicht Gegenstand dieser Montageanleitung. Weitere Informationen hierzu auf
www.ernstschweizer.com.

— Solrif-Module sind ausschliesslich fir die Indach-Montage, gemass dieser Anleitung bestimmt.

— Informationen zu elektrischen Anbindungen, Erdung und Verkabelung sind aus den entsprechenden
Planen und Komponentenanleitungen zu entnehmen.

— Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehort auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

— Diese Anleitung gilt fir das Solrif N wie auch fur das Solrif D System.

— Die Blecheinfassung ist konzipiert und getestet fiir typische Falzziegel. Die Eignung fiir andere Dach-
eindeckungen oder den Anschluss an Dachrander und Dachaufbauten ist durch eine Fachperson zu
beurteilen, ggf. sind Ubergangsbleche durch einen Dachspengler anzufertigen. Lésungsvorschlage hierzu
auf www.ernstschweizer.com.

Jede Uber die bestimmungsgemasse Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung der Anlage
oder von Solrif-Modulen gilt als Fehlanwendung und kann zu gefahrlichen Situationen fuhren.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsétzlichen Verstédndnis und kdnnen von der tatsachlichen
Ausfuhrung der Anlage abweichen.

Haftungsausschluss

— Die Informationen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind unter Berlcksichtigung der
geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften, des Stands der Technik und der Erfahrung der
Ernst Schweizer AG zusammengestellt.

— Der Lieferumfang beziehungsweise die Ausfiihrung der Anlage kann aufgrund optionaler Bestell-
positionen, Fertigung von Sonderausfilhrungen oder neuester technischer Anderungen von den hier
aufgefiihrten Beschreibungen und Darstellungen abweichen.

— Neben den vertraglich vereinbarten Verpflichtungen gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen
und Lieferbedingungen des Herstellers. Diese unterliegen den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
glltigen Gesetzen.

— Die Ernst Schweizer AG behalt sich technische Veranderungen der Anlage im Rahmen der Weiter-
entwicklung zur Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und Sicherheit vor.

— Die Ernst Schweizer AG schliesst die Haftung fiir Schaden und Unfalle infolge der folgenden Punkte aus:
— Nicht bestimmungsgemasse Verwendung des Montagesystems
— Nichtbeachtung der Informationen und Hinweise in dieser Anleitung
— Arbeiten an oder mit der Anlage durch nicht qualifiziertes oder unbefugtes Personal
— Ertragseinbussen durch elektrische Mangel der Module
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Symbolerklarung

Warnung vor elektrischem Schlag

Hinweis SPT Software Bericht beachten

Auffanggurt benutzen Schutzbrille tragen
Arbeitshandschuhe tragen Sicherheitsschuhe tragen
Helm tragen

Gehorschutz tragen

Elektrisch verbinden

NOQOSOP

Arbeitsschritt sdgen/trennen

oL - XX < X<

Anforderungen an das Dach

— Dachneigung: 10° bis 75° (mit Folienunterdach)

— Unterspann-, Unterdeckbahn gegen Kondensat und Feuchte geméass ZVDH/SIA 232/1 oder
lokale Dachdecker-Richtlinien, Temperaturbestandigkeit bis 80° C

— Holz-Unterkonstruktion: Analog Ziegeldach oder auf vertikale Konterlattung

— Holzqualitat: Festigkeitsklasse C24

Planen Sie fur Holzverschnitt einen Mehrbedarf von 10 % gegeniber dem Lattungsplan ein.
Halten Sie zuséatzlich ein Sortiment von Hilfsmaterial bereit, um eventuelle Unebenheiten der Dach-
konstruktion auszugleichen bzw. Verbindungen oder Unterflitterungen ausfihren zu kénnen.

Hinweis
Zulassige Abweichung von der Ebenheit der Unterkonstruktion: 0,5 % (5 mm pro Meter)

Hinweis

Betreten von bereits verlegten Modulen kann zu Glas- oder Zellbruch und langfristig zu Leistungs-
minderung fuhren. Sollte dies notwendig sein, dann gemass Hersteller Anleitung oder nur mit
entsprechenden Vorrichtungen.

e O
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j Gefahrdung durch elektrische Energien
WARNUNG

— Solarmodule produzieren beim Einfall von Licht Strom.

— Lassen Sie Arbeiten an der elektrischen Anlage nur durch Elektrofachkrafte ausfihren.

— Beachten Sie die am Installationsort giiltigen Bestimmungen.

— Bei beschadigten Modulen wenden Sie sich an den Lieferanten der Module.

— Bei Beschadigungen der Kabelisolation unterbrechen Sie sofort den Stromkreislauf und
veranlassen Sie die Reparatur.

— Verbinden oder trennen Sie keine Strang-Kabel, wenn diese Strom fiihren.

— Stellen Sie sicher, dass bei Reihenschaltung der Module die maximal zulassige Systemspannung
nicht Gberschritten wird.

Hinweis
0 — Vergewissern Sie sich, dass bei Parallelschaltung von Modulen, jede Reihe einzeln durch
eine Sicherung abgesichert ist.
— Beachten Sie die Anweisungen des Modulherstellers und des Planers der Anlage.
— Beachten Sie das Merkblatt beziglich Potenzialausgleich und Blitzschutz auf www.solrif.com.

Transport und Verpackung

Beachten Sie die Handhabungshinweise auf der Verpackung. Sollte die Ware respektive die Verpackung
Mangel aufweisen, wenden Sie sich an den Lieferanten.

— Stellen Sie das Modul nicht auf der unteren ungeschitzten Glaskante ab. Gefahr von Sachschaden!

— Belassen Sie das Modul bis unmittelbar vor dem Einsetzen in das Generatorfeld in der Originalverpackung.
— Halten oder tragen Sie das Modul auf keinen Fall an den Anschlussleitungen oder an der Anschlussdose.

Ergdnzende Informationen

Weiterfiihrende Informationen finden Sie auf www.solrif.com in den folgenden Unterlagen:

— Einsatzbereich von Solrif beziglich Regendichtigkeit und Mindestanforderungen fir das Unterdach
— Blitzschutzkonzept

— Merkblatt fiir Blitz- und Uberspannungsschutz mit Solrif

— Brandschutzanforderungen mit Solrif in der Schweiz

— Einsatz von Solrif bei hohen Schneelasten

— Merkblatt zum Einsatz von Solrif auf gewolbten Dachern

— Merkblatt Blindmodule fir Indach PV-System Solrif

Montage Innenecken

Die Montage der Blecheinfassung fur PV-Felder mit Innenecken wird im Zusatz-
dokument «Kurz-Montageanleitung — Solrif, Zusatzinformationen zur Montage
von Innenecken» beschrieben.
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Vorbereitung

Vor der Installation sind folgende Unterlagen auf Vollstandigkeit zu prifen und zu bericksichtigen:
— Solar.Pro.Tool-Dokumentation (SPT), inkl. Stickliste und CAD-Plan

— Elektroplanung (Strangplan)

— Schutzkonzepte (Blitzschutz, Erdung, Potenzialausgleich)

— Dachplan

Arbeitsbereich

— Sicherheitseinrichtungen wie Gerlste etc. sind, vor der Installation, fachgerecht zu installieren.

— Beachten Sie die lokalen und nationale Vorschriften fir die Installation von PV-Anlagen,
Sicherheitseinrichtungen und elektrischen Installationen.

— Ware und Hilfsmittel auf Vollstandigkeit und Schaden prufen.

Solrif N zu Solrif D

Die Montage der beiden Systeme ist identisch. Die Systeme unterscheiden sich in der Modulrahmen- und
Randprofil-Geometrie, wodurch unterschiedliche Montagebugel erforderlich sind. Es werden dieselben
Rastermasse flr beide Systeme angenommen.

Solrif N Profile Solrif D Profile

EE

32-52

171
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Erdung
Kabel erst nach dem Installieren der Montagebugel anbringen.

Erdungsklemme
Falls die Module geerdet werden, dann Erdungsklemme (Artikelnummer 21899) wie folgt anbringen:

Vorbereitung: Erdungsklemme anschrauben 30 mm Isolation des Erdungskabels entfernen
und in Erdungsklemme verpressen

Erdungsset 6 mm? (23751)

7

Erdungsset nach dem Montieren der jeweiligen Kabelschuh, Facherscheiben
oberen Montagebiigel anbringen.

Erdungskabel nicht zwischen Modul und Bigel Erdungskabel ausserhalb der Bugel verlegen.
verlegen.
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Ubersicht

@® Solrif Montagelatte ® Traufprofil ® Randprofil rechts ® Firstblech
@ Ausgleichsbohle ® Montagebiigel Profil Randprofil links Stossblech
® Varioblech inkl. Holzkeil @ Montagebligel Glas @ Seitenblech rechts ® Eckblech rechts
@ Abschlussschiirze Solrif PV-Modul ®@ Seitenblech links Eckblech links
Material bauseits Benoétigtes Werkzeug
— Geeignete Holzschrauben zur — Akkuschrauber mit Torx T20 Biteinsatz

Befestigung der Latten — Hammer
— @ Solrif Montagelattung 120 % 30 mm — Messmittel (z. B. Massband)
— @ Ausgleichsbohle — Montagelehre (empfohlen)
— Projektbericht «<SPT» — Richtschnur, Schlagschnur

— Metallsage

— Metallbohrer @ 5.5 mm

Sicherheit
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Horizontalschnitt Referenzlinie vertikal

Ber+240
Ber+100

11
AT T =
Rror Rhor
Ber
BoL Bor
Abbildung: Horizontalschnitt Solrif
. . Referenzlinie horizontal: Kehldichtstreifen (06736)
Vertikalschnitt Vi Falls ohne Trauforofil gearbeitet wi
orderkante Montagelatte alls ohne Traufprofil gearbeitet wird.

*Die Hohe der Solrif Montagelatten soll
an die Ziegellattung angepasst werden.

Breite
Abschlussschiirze

Dachneigung

= 30° 50mm 300mm
> 22° 80mm 450 mm
> 15° 120mm 450 mm
Abbildung: Vertikalschnitt Solrif > 19° 160 mm 450 mm
>10° 240mm 450 mm

Diese Masse sind im SPT-Bericht zu finden:
Ber: PV-Feldbreite = (Rnor x Anzahl Module horizontal) +42 mm
Bo.: Randabstand links
Bor: Randabstand rechts
SPT Hs: PV-Feldhdhe = (Ryer X Anzahl Module vertikal) +100 mm
Rnor: Rastermass horizontal = Modulbreite -18 mm
R.er: Rastermass vertikal = Modulhéhe -32 mm
Sver: Abstand 1. Solrif-Latte
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Montage Solrif-Feld
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Solrif Montagelatten, Ausgleichsbohle und

Ziegel und ggf.auch Ziegellatten im Bereich der

Stltzlatte-Firstblech nach Vorgabe montieren

Modulflache entfernen. Wenn méglich, 2 Ziegellatten
zwischen den Solrif-Latten belassen. Ab 1600Pa

Drucklast zwingend im Abstand von ca. Rhor/3.
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Ausgleichsbohle und unterste Solrif-Latte sind

verlangert.

Ausgleichsbohle und unterste Solrif-Latte sind

verlangert.

Ausgleichsbohle setzen

Solrif Montagelatten mit geeigneten Holzschrauben

im vertikalen Rastermass R.er setzen

Montageanleitung — Solrif

Technische Anderungen vorbehalten

November 2025
© Ernst Schweizer AG

Telefon +41 44 763 61 11

Ernst Schweizer AG

Bahnhofplatz 11

solar@ernstschweizer.com
www.ernstschweizer.com

Schweizer

Seite 10/17

8908 Hedingen, Schweiz



Solarsysteme von Schweizer:
Montageanleitung — Solrif

Traufschiirze verlegen und montieren. Wenn die Traufprofil positionieren
Traufschiirze aus mehreren Bandabschnitten

zusammengesetzt ist, missen die Abschnitte um

mindestens 100 mm Uberlappen

o Ber | Bor
0-10

-
-
.

Traufprofil an Referenz (Blau) und By ausrichten.  Ubersicht Traufprofil-Installation

1 BoL Ber

s 0-10

AN
Letztes Traufprofil gegenlber Bgi kirzen. Letztes Traufprofil gegeniber Bgg kiirzen.
Wenn notig eine zweites Loch bohren. Wenn nétig eine zweites Loch bohren.
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Montagelehre an Traufprofil anschlagen, Weitere Montagebuigel Profil und Montageblgel
Montageblgel Profil mithilfe der Glas anschrauben (Anzahl gem. SPT-Bericht)
Montagelehre setzen

Weitere Montagebugel fur die folgenden Module  Rechtes Seitenblech mit Randprofil
anbringen in Blgel einlegen

24

17 >

I

X

4

%
/R

)

Modul zuerst mit linkem Rahmenprofil im
Montageblgel platzieren, danach ablegen
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Am linken Rand mit Seitenblech und Randprofil

abschliessen
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Weitere Module verlegen und
elektrisch verbinden

Montageanleitung — Solrif
November 2025
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dann 15 mm Abstand zwischen Montagebugel

Nachste Reihe Montagebligel montieren,
falls ohne Montagelehre gearbeitet wird,
und Modul (Option Erdung, siehe Seite 7)
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Weitere Module verlegen und Links mit Seitenblech und Randprofil
elektrisch verbinden abschliessen

Oberste Profilblgelreihe verlegen Firstblech einlegen

N
Eckblech rechts einschieben und mit Stossbleche einschieben und mit Breitkopfstift
Breitkopfstift fixieren fixieren, weitere Firstbleche verketten
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Rechte Varioblech-Halfte ablegen und
Kante markieren

An Markierung, Holzkeil anbringen.
Achtung: Sollte auf gleicher Hohe wie
Montageblgel sein.

min. 100

Optional: Falls eine zusatzliche Fixierung erfor-
derlich erscheint, mitgelieferten Montagebtigel
montieren.

Linke Varioblech-Halfte von unten einstecken.
Maximale Lange erreicht, wenn die Markierungen
Ubereinander liegen.

Letzes Stossblech anbringen

Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Schweizer’

Eckblech links einschieben und mit
Breitkopfstift fixieren
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Blechhaften anbringen und mit Blechhaften Positionen:
Breitkopfstift fixieren 2 pro Seitenblech

3 pro Firstblech

1 pro Eckblech

Dach mit Ziegeln auffiillen, wo nétig die Ziegel
fachgerecht anpassen und befestigen
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Wartung und Reinigung

Sofern nichts anderes von den Modulherstellern vorgeschrieben ist, wird empfohlen das PV-Feld jahrlich
und nach Unwettern wie Stiirme oder Hagelschlag auf Schaden zu prifen. Bei einer starken Verschmutzung
wird empfohlen, die Module und Modul-Entwasserungskanale zu reinigen. Falls sich der Ertrag andert,
muss die elektrische Installation von einem Fachmann geprtft werden.

Austauschen von Modulen

1.

11.
12.
13.

Verschieben Sie das Modul links neben dem defekten Modul z. B. unter Zuhilfenahme von Glassaugern
nach oben, bis es sich am unteren Rand aus den Montagebuigeln 16st (bei Austausch von Modulen am
linken Rand des Generatorfeldes muss das Randprofil nach oben geschoben werden).

. Heben Sie die untere rechte Ecke des Moduls links neben dem defekten Modul ca. 3 bis 5 cm an und

fixieren Sie das Modul in dieser Position mit einem Holzkeil.

. Verschieben Sie das defekte Modul nach oben, bis es sich aus den Montagebiigeln

am unteren Rand |6st.

. Heben Sie das defekte Modul am unteren Rand an und ziehen es nach unten heraus.
. Trennen Sie die Steckverbindungen zu den benachbarten Modulen im Strang und fixieren Sie die

freien Kabelenden der Nachbarmodule, damit diese nicht zwischen Generatorfeld und Unterdach
«verschwinden».

. Losen Sie das Potenzialausgleichskabel.
. Entfernen Sie das defekte Modul.
. Fadeln Sie das Ersatzmodul unter dem angehobenen Modul bzw. Randprofil links daneben ein,

schieben Sie es soweit, bis sich das Potenzialausgleichskabel in die Erdungsklemme legen lasst und
klemmen Sie es wieder ein.

. Stellen Sie die Steckverbindungen zu den Nachbarmodulen im Strang her.
. Schieben Sie nun das Ersatzmodul weiter unter das dariiberliegende Modul (am oberen Rand des

Generatorfelds: unter das Anschlussblech) bis zum Anschlag und legen es ab.

Ziehen Sie das Ersatzmodul nach unten bis an den Anschlag in die unteren Montageblgel.

Entfernen Sie den Holzkeil unter der rechten unteren Ecke des Moduls links neben dem Ersatzmodul.
Ziehen Sie das Modul bzw. das Randprofil links neben dem Ersatzmodul nach unten bis an den Anschlag
in den unteren Montagebugeln.

Demontage und Entsorgung

Demontage und Entsorgung von Photovoltaik-Anlagen dirfen nur durch qualifizierte Fachbetriebe
durchgefiihrt werden. Lassen Sie Demontage und Entsorgung nur durch einen Fachbetrieb fir
dachintegrierte Photovoltaik-Anlagen durchfihren.

Montageanleitung — Solrif
Technische Anderungen vorbehalten

- Ernst Schweizer AG Telefon +41 44 763 61 11 November 2025
Schwelzer Bahnhofplatz 11 solar@ernstschweizer.com © Ernst Schweizer AG
8908 Hedingen, Schweiz www.ernstschweizer.com Seite 17/17



